
Hordozható, mini összecsukható vasaló, 6 állítható 

fokozattal 

 

Specifikációk: 

Feszültség: 110-220 V 

Frekvencia: 50-60 Hz 

Ütögetési teljesítmény: 140W 

Funkció: Száraz vasalás 

Hőmérséklet tartomány: 110-176 ° C 

Fűtőlap mérete: 30,79 cm2 

Anyag: alumínium 

Súly: 0,35 kg 

Méret: 13 * 9 * 4 cm 

 

Utasítások: 

1. Az áramkör túlterhelésének elkerülése érdekében ne működtessen másik nagy 

teljesítményű készüléket ugyanazon az áramkörön. 

2. Ha hosszabbítóra van szükség, akkor 10 ampereset kell használni. A kisebb áramerősségű 

vezetékek túlmelegedhetnek. Ügyelni kell arra, hogy a hosszabbítót úgy rendezze el, hogy ne 

lehessen húzni vagy megbotlani. 

Használat előtt olvassa el az összes utasítást. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi 

használatra. 

 

Fontos biztonsági utasítások: 

Figyelmeztetés: Használat előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást a sérülések 

elkerülése érdekében. 

1. A vasalót a rendeltetésének megfelelően használja. 

2. Az égés elkerülése érdekében ne használja egyszerre 10 percnél tovább. A vasaló 

automatikusan kikapcsol 10 perc elteltével. 

3. Az áramütés elleni védelem érdekében ne tegye vízbe vagy más folyadékba. Ne 

kezelje ezt a készüléket nedves kézzel. Ha a készülék nedves lesz, hagyja abba a 

használatot, és hagyja alaposan megszáradni, mielőtt elkezdi használni. 

4. Használat után mindig azonnal húzza ki a vasalót. Soha ne rángassa a kábelt, hogy 

kihúzza a vasalót az elektromos csatlakozóaljzatból. Ehelyett húzza ki a dugót a vasaló 

kihúzásához. 

5. Ne engedje, hogy a vezeték érintkezzen forró felületekkel. Tárolás előtt hagyja 

teljesen lehűlni a vasat. Hajtsa be és tekerje be a zsinórt vagy a tárolót a sérülések 

elkerülése érdekében. 

6. Ne működtesse a vasalót sérült hosszabbítóval, vagy ha a vasalót leejtették vagy 

megsérült. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne próbálja meg saját maga 



megjavítani ezt a készüléket. Mindig forduljon hivatalos szakemberhez. A helytelen 

újraértékelés áramütés kockázatát okozhatja, és érvényteleníti a garanciát. 

7. Ez a vasaló nem játék. Kérjük, tartsa távol gyermekektől vagy csecsemőktől. Ne 

hagyja a vasalót felügyelet nélkül csatlakoztatva vagy vasalódeszkán. 

8. A forró fém alkatrészek érintése égési sérüléseket okozhat. Legyen óvatos, ha a 

hőlemezek nedves ruhával vagy vízzel érintkeznek. A víz forró gőzzé alakulhat. 

9. Ha a vasaló nem működik megfelelően, húzza ki az áramellátást, és szakképzett 

szervizszemélyzet javítsa a készüléket. 

 

Használat: 

1. Zárt szárnyak mellett helyezze a vasalót egy stabil munkafelületre úgy, hogy a 

hőmérséklet beállítása felfelé nézzen. 

2. Dugja be a kábelt az elektromos fali konnektorba. A vasaló bekapcsolásához nyomja 

meg egyszer a bekapcsoló gombot. A vasaló most felmelegszik. 

3. Nyomja meg a bekapcsológombot a kívánt fűtési beállítás kiválasztásához. 

4. A hőjelző lámpák villogni fognak, miközben a vasaló előmelegszik. Amint a jelzőfény 

abbahagyja a villogást, a vasaló használatra kész. 

5. Érintse meg a vasalót, csúsztassa az anyagot a nyílás közé. Rögzítse a szövetet a két 

fűtőlap közé, és csúsztassa a vasalót az anyagon. Az égés elkerülése érdekében ne 

szorítsa meg és tartsa a helyén. 

6. A hagyományos vasaláshoz fordítsa ki mindkét szárnyát, és nyomja szilárdan a 

lemezeket a szövethez, és csúsztassa át a vasalót az anyagon. Az égés elkerülése 

érdekében ne szorítsa meg és tartsa a helyén. A sérülések és égések elkerülése 

érdekében ne használja a kezét a szárnyak kihajtásához. 

7. Szintetikus anyagok vasalásakor helyezzen egy darab ruhát a vasaló és a szövet közé, 

hogy megvédje az anyagot. 

8. Közvetlenül a használat után teljesen haladjon végig a fűtési lehetőségek között, amíg 

a beállítások már nem világítanak, és a készülék le nem kapcsol. Húzza ki a dugót a 

fali konnektorból. Tárolja a vasalót, miután teljesen kihűlt. 

9. A vasalási felület károsodásának elkerülése érdekében ne vasaljon gombok vagy más 

kemény felületek felett. Ne törölje le a vasalófelületeket szemcsés tisztítóporokkal 

vagy kemény vegyszerekkel. 

10. A vasaló csak száraz használatra alkalmas. Ne próbálja meg vízzel feltölteni vagy 

használni. 

11. A sérülések elkerülése érdekében ne kísérelje meg galléron vagy ruházaton használni, 

miközben viseli. 

 

 


